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Pozitie| Cantitate[Nume | Lungime| Greutate| Greuta
CvF4 4|RHS120x5
CvF4 1|RHS120x5 4,620 822
p24 4/PL 10x310x150 310 3.7
p25 4|PL 5x112x48.5 112 02
p31 2|PL 15x310x150 310 55
p34 2|PL 15x271x170 271 54
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NOTA:
+ Pentru reperele obtinute prin taiere termica: EN ISO 9013-2002;
#* Rugozitate pe taieturi: \/;
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* Rugozitate ptr. suprafetele prelucrate mecanic: ¢/,

% Clasa de abateri limita la dimensiunile imbinarilor sudate este"BE"conform
SREN ISO 13920/98;

* L sudura:pe tot conturul de contact; ( Sudurile se vor poansona )
% Se va marca numar ansamblu({ CvF - -).

DETALII DE ANSAMBLU

Antreprenor : Proiect : Cale de rulare Pod rulant 32 tone | Scara: 1:10,1:40
Pozitille p34,p35,p36 se sudeaza de stalpl la montal, Desenat : ing. C-tin Hrimiuc Nr. prolect: PP2014 11-001 m“w___n_ﬂ 3 m%u

conform desen de ansamblu, 3 Verificat : ing. Dorel Mitrofan
Daca se impune acestea se vor ajusta la pozitie. Data;: 12/3/2014 [ Beneficlar: SC Concept t SRL| Material : S235.7/RG'2 | Nr.plansa: R 008




